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ВЕДОМОСТЬ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОСНОВНОГО  КОМПЛЕКТА

Наименование ПримечаниеЛист

1 Общие данные

ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ  ДОКУМЕНТОВ

Обозначение

ГОСТ Р 71947-2025

Приме-
Наименование

Ссылочные документы

Свод правил. Кровли.

Работы кровельные. Правила и контроль выполнения работ

чание

Общие указания по монтажу.

1. Для кровли  из минеральной черепицы RIMROOF уклон кровли должен составлять не менее
12°. В районах с обильными снегопадами - уклон не менее 30°.

4. Шаг стропил устанавливается проектной документацией - расчетом на действие
климатических нагрузок по по СП 20.13330.

5. До начала кровельных работ должны быть завершены все работы по монтажу
стропильной системы .

6. Контробрешетку выполняют в соответствии с СП 17.13330 из брусков высотой не менее
50 мм .

7. Обрешетку в конструкции крыш с кровлей из черепицы минеральной RIMROOF выполняют
из брусков сечением 60 x 60 мм или из необрезных досок хвойных пород толщиной не
менее 25 мм и шириной 100 мм , располагаемых параллельно друг другу по всей
поверхности ската .

8. Для плотного продольного прилегания черепицы в конструкции крыш с кровлей все
четные бруски обрешетки должны быть выше нечетных на 3-4 мм . Для обеспечения
разницы высот брусков обрешетки используют подкладки ( вкладыши ) из недеформируемого
материала , которые устанавливают под бруски обрешетки на стропила либо ( при
наличии ) на бруски контробрешетки .

9. Рекомендуемый шаг обрешетки 300 мм . На участках крыши с нагрузкой , устанавливается
сплошная обрешетка .

10. Для обрешетки и контробрешетки из древесины применяют пиломатериалы в соответствии
с требованиями ГОСТ 8486 не ниже 2- го сорта и влажностью не более 22%. Все
деревянные элементы кровли должны быть предварительно обработаны огне - и
биозащитным составом , соответствующим требованиям ГОСТ Р 53292.

11.

Указания по монтажу систем обслуживания и безопасности

1. Передвигаться по смонтированной кровле необходимо по специальным ходовым мостикам
( лестницам , настилам ).

2. В целях обеспечения безопасности рекомендуется установка ходовых мостиков и
кровельных лестниц заводской готовности по ГОСТ Р 58405.

3. Крепление элементов снегозадержания и кровельных ограждений проводят к сплошной
обрешетке кровли через волнистый лист черепицы  болтами ( шурупами ). Отверстия под
болты ( шурупы ) уплотняют резиновыми прокладками и герметизирую .

4. При монтаже элементов систем безопасности и обслуживания необходимо учитывать
высоту волны волнистых листов черепицы .

5. Между кровлей и поперечными перекладинами систем снегозадержания , между ступенями
кровельных лестниц должен быть обеспечен минимальный зазор не менее 50 мм .

6. Первый ряд элементов систем снегозадержания должен быть смонтирован над наружной
стеной .

Указания по работе с минеральной черепицей RIMROOF

1. Материалы и изделия следует хранить с соблюдением требований их изготовителя по
защите от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей .

2. При работе с черепицей RIMROOF  допустимо использовать циркулярную пилу , болгарку ,
электролобзик . Для резки черепицей болгаркой используют диск для резки камня либо
алмазный диск . Диск для резки камня позволяет резать болгаркой волнистые листы
вдоль волны . Алмазный диск применяют для резки в любом направлении . Линию реза
периодически смачивают водой .

3. Для раскройки листов черепицы используют ровное горизонтальное устойчивое основание ,
исключающее скольжение ( хождение ) листа , размерами , соответствующими площади листа .
Резать материал в паллете , на весу и непосредственно на месте монтажа недопустимо .

4. Листы черепицы RIMROOF следует поднимать на крышу с помощью кранов , лебедок и
прочих подъемных механизмов , обеспечивающих целостность материала .

5. При перемещении черепицы должны быть приняты меры по предупреждению появления
сколов и трещин . Перед подъемом листов на кровлю необходимо сформировать пачку из
листов для захватки .
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Раскладка черепицы . Последовательность монтажа

Узел крепления черепицы к обрешетке . Узел стыковки черепицы

Узел карниза . Система водоотвода

Узел фронтона . Доборные элементы .

Узел конька с холодным чердаком . Доборные элементы

Узел хребта . Доборные элементы

Узел ендовы . Доборные элементы

Узел бокового примыкания . Доборные элементы

Узел вентилируемого верхнего примыкания . Доборные элементы

Узел верхнего невентилируемого примыкания . Доборные элементы

Узел примыкания к дымоходной трубе . Доборные элементы

СП 17.13330.2017
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Примечания :
1. Укладку волнистых листов черепицы проводят лицевой поверхностью вверх под прямым углом (90°) к

карнизу .
2. Листы укладывают на обрешетку по схеме - каждый лист должен опираться на два бруска .
3. Укладка проводится от карниза к коньку горизонтальными рядами или уступом . Направление

укладки выбирают по господствующему направлению ветров в данной местности , т .е . укладывают
листы навстречу черепицы навстречу господствующему направлению ветр .

4. Плотное прилегание листов на кровле обеспечивается срезкой примыкающих углов при совмещении
продольных кромок .

5. При монтаже минеральной черепицы RIMROOF и деталей запрещается воздействие на них ударных
нагрузок : пробивка отверстий , обрубка , разрубка и т .п .
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1

2
3

НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

доска 25 х 100
720 х940 х 5,8 мм
доска 25 х 100

Черепица минеральная RIMROOF1
Обрешетка2

3 Оцинкованные кровельные
саморезы/ гвозди для шифера

72
0

72
0

15
0

75
75

на
хл

ес
т

30
0

30
0

30
0

30
0

940

1 2 3

940

450
1

2 3

4 Шайба
5 Эластичная прокладка

4

4

6,5 х 120 /4 х 120

Примечания :
1. Для крепления  минеральной черепицы RIMROOF используют стальные

гвозди длиной 120 мм со шляпкой большого диаметра либо кровельные
оцинкованные саморезы . Крепежные элементы применяют совместно с
упругой ( эластичной ) прокладкой .

2. Крепление проводят через предварительно высверленные отверстия в
гребнях волн . Диаметр отверстий должен на 2-3 мм превышать диаметр
стержня крепежного элемента . Пробивка отверстий в листах запрещена .

3. Черепицу крепят в гребнях ( верхняя точка волнистого профиля ) волн .
4. Крепежный элемент забивают или затягивают не до упора , оставляя

зазор 3-4  мм , формируемый упругой прокладкой , для компенсации
изменений линейных размеров обрешетки либо стропильной системы .

5. При укладке рядовых волнистых листов черепицы крепления
устанавливают по нижней доске обрешетки на гребне 2- й и 4- й волны ,
считая от накрывающей ( по два крепления на лист ). В коньковых и
краевых накрывающих листах дополнительно устанавливают крепления по
гребням 2- й и 4- й волны по верхним доскам обрешетки .

6. Листы черепицы укладывают с обязательным нахлестом в поперечном
направлении на половину волны .

для черепицы рекомендуется
использовать оцинкованные
кровельные саморезы
с EPDM прокладкой



Формат А3

Шифр Лист Листов

2/162-26

Узел карниза

4
Типовые узлы кровельной системы

mineral-kompozit.ru
ООО "Минерал Композит"
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1

2

шаг
 30

0
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9
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НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

доска 25 х 100

брусок 60 х60

720 х940 х5,8 мм

доска 25 х 100
брусок 60 х60

Черепица минеральная RIMROOF1

Обрешетка2
Контробрешетка3

Гидроизоляция
4

Уплотнительная лента
5
6

Карнизная планка7
Водосточный желоб8
Держатель лотка9
Крепежи10

согласно деталировки
согласно деталировки
согласно деталировки

Стартовая доска доска 50 х 100

Лоток водосточный

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 6,2 кг
Лист : 1 мм

R4
0

15

∅2
1 90

Кронштейн лотка водосточного

Материал : оц .сталь
Длина 0,3 м
Вес : 0,3 кг
Лист : 5 мм

R45

5 50

70

267
Карнизная планка лотка водосточного

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 2,6 кг
Лист : 1 мм

70

50

10

12

Примечания :
1. Система водоотвода устанавливается до монтажа черепицы . Карнизная планка и держатель

лотка монтируются на обрешетку с креплением на оцинкованные саморезы .
7. На карнизе используют бруски обрешетки высотой увеличенной на +5 мм .
5. Водосточные желоба должны устанавливаются на кронштейнах ( крюках ) вдоль карнизов кровли

ниже края листов черепицы с уклоном не менее 3 мм на 1 пог . м (0,3%).
6. Укладку листов черепицы проводят лицевой поверхностью вверх под прямым углом (90°) к

карнизу . Свес кровли ( напуск волнистого листа черепицы ) должен перекрывать водосточный
желоб на третью часть его диаметра для надежного попадания в желоб дождевой и талой
воды .

7. в регионах с сильными порывистыми ветрами листы черепицы на свесах карнизов помимо
основного крепежа крепят к обрешетке двумя стальными оцинкованными противоветровыми
скобами каждый . Нижний край кровли должен свисать с карниза на 100 мм ( для кровель без
водостока ) или на 50 мм ( при устройстве подвесных желобов ).

Система водоотвода

см . лист 3
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Черепица минеральная RIMROOF

1

9

8

шаг стропил

НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

720 х 940 х 5,8 мм
доска 25 х 100
брусок 60 х60

Черепица минеральная RIMROOF1

2

Обрешетка2
Контробрешетка3

3

Гидроизоляция4

4

Уплотнительная лента5

5

Уплотнитель6

6

Торцевая планка7

Крепеж8

Торцевая планка

15
0°

15

14
4

108

7117°
Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 5,4 кг
Лист : 1 мм

12

Торцевая доска8

7

Примечания :
1. Торцевую доску устанавливают поверх обрешетки .
2. Торцевая планка устанавливается на черепицу закрывая одну волну .
3. Монтаж ведется по направлению от карниза к коньку с нахлестом

последующей детали на предыдущую в 100 - 150 мм . Крепится к торцевой
доске с шагом не более 800 мм

см . лист 3

согласно деталировки
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Типовые узлы кровельной системы

mineral-kompozit.ru
ООО "Минерал Композит"

Черепица минеральная RIMROOF

1
2

6

3
4

5

7

10

8
9

6
НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

доска 25 х 100

брусок 60 х 60

шаг
 30

0

720 х 940 х5,8 мм
доска 25 х 100
брусок 60 х60

Черепица минеральная RIMROOF1
Обрешетка2
Контробрешетка3
Гидроизоляция4
Уплотнительная лента5
Крепеж6
Коньковая планка7
Коньковый брус8
Аэроэлемент конька9
Крепление коньковой обрешетки10

Крепление конька полукруглого

Материал : оц .сталь
Длина 0,05 м
Вес : 0,2 кг
Лист : 1 мм

54

110

50

130
° 20

20

R100

200

117

Конек полукруглый

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 6,7 кг
Лист : 1 мм

R100

200

117

Заглушка конька полукруглого

Материал : оц .сталь
Длина 0,02 м
Вес : 0,1 кг
Лист : 1 мм

20

180

12
0 R65

R100

50
Аэроэлемент конька полукруглого

Материал : оц .сталь перфорированная
Длина 2,5 м
Вес : 1,2 кг
Лист : 0,5 мм

Крепление конька полукруглого

Материал : оц .сталь
Длина 0,05 м
Вес : 0,15 кг
Лист : 1 мм

54

50

50

20

20
130

°

12

Примечания :
1. Для обеспечения подкровельной вентиляции на коньке выше верхней доски шаговой обрешетки следует установить

дополнительную доску толщиной на 10 - 15 мм более толщины досок шаговой обрешетки , обеспечив при этом зазор между
досками соседних скатов не менее 80 мм .

2. На коньке используют два коньковых бруска сечением 70 x 90 мм и 60 x 100 мм , а вдоль конька - дополнительные
приконьковые бруски того же сечения , что и рядовые .

3. По ребрам вальмовой кровли в зависимости от применяемых коньковых элементов ( деталь заводской готовности или
коньковый элемент из кровельной стали ) устанавливают диагональные бруски .

см . лист 3
согласно деталировки
согласно деталировки
согласно деталировки
согласно деталировки
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Типовые узлы кровельной системы
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Черепица минеральная RIMROOF

7

9

8

10

6

1

2

3

4

5

НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

доска 25 х 100

брусок 60 х60

720 х940 х 5,8 мм
доска 25 х 100
брусок 60 х 60

Черепица минеральная RIMROOF1
Обрешетка2
Контробрешетка3
Гидроизоляция4
Уплотнительная лента5
Конек6
Аэроэлемент конька / хребта7
Хребтовый брус8
Крепление хребтовой обрешетки9
Крепежи10

согласно деталировки
согласно деталировки
согласно деталировки
согласно деталировки

Крепление конька полукруглого

Материал : оц .сталь
Длина 0,05 м
Вес : 0,2 кг
Лист : 1 мм

54

110

50

130
° 20

20

R100

200

117

Конек полукруглый

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 6,7 кг
Лист : 1 мм

R100

200

117

Заглушка конька полукруглого

Материал : оц .сталь
Длина 0,02 м
Вес : 0,1 кг
Лист : 1 мм

20

180

12
0 R65

R100

50 Аэроэлемент конька полукруглого

Материал : оц .сталь перфорированная
Длина 2,5 м
Вес : 1,2 кг
Лист : 0,5 мм

Крепление конька полукруглого

Материал : оц .сталь
Длина 0,05 м
Вес : 0,15 кг
Лист : 1 мм

54

50

50

20

20
130

°
12

Примечания :
1. Покрытие конька и хребта крыши проводят коньковыми деталями заводской готовности из оцинкованной стали .
2. Крепление коньковых элементов выполняют сквозь гребни волн листов черепицы в предварительно высверленные

отверстия с шагом в 300 мм ( через одну волну ) в приконьковый деревянный брус .
3. Крепежные элементы не затягивают до упора .
4. Крепление коньковых элементов из кровельного металла выполняют в сплошную обрешетку .
5. Под металлические элементы укладывают водозащитную пленку ( либо рулонную битумную изоляцию ) для

дополнительной гидроизоляции кровли в местах расположения металлических фасонных элементов .

см . лист 3
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Узел ендовы Доборные элементы

8
Типовые узлы кровельной системы

mineral-kompozit.ru
ООО "Минерал Композит"

Черепица минеральная RIMROOF

300 300

1
2

3

4

6

5

7

8

9

НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

доска 25 х 100

720 х940 х5,8 мм

доска 25 х 100
брусок 60 х60

Черепица минеральная RIMROOF1

Обрешетка2
Контробрешетка3
Гидроизоляция4
Уплотнительная лента5
Крепеж6
Сплошная обрешетка7
Планка ендовы нижняя8
Планка ендовы верхняя9

Планка ендовы верхняя

Планка ендовы нижняя

238 238

110° Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 9,3 кг
Лист : 1 мм

65

61

16150°

120°
Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 4,3 кг
Лист : 1 мм

12

Примечание :
1. Для устройства ендовы используют желобок из листового оцинкованного металла ( планка

ендовы нижняя - поз .8).
2. Под желоб ендовы ( поз .8) укладывают водозащитную пленку ( либо рулонную изоляцию ) для

дополнительной гидроизоляции кровли в местах расположения фасонных элементов .
3. Желобок ендовы ( поз .8) укладывают начиная с карнизного свеса по направлению снизу -вверх .

В верхней части желобок фиксируют к обрешетке двумя крепежами с отступом от верхней
кромки 10 - 20 мм . Следующий желобок укладывают на нижний с нахлестом 100 мм .

4. Если проектной документацией предусмотрен стык ендов ниже конька , то желобки с обеих
сторон подрезают для плотного сопряжения и герметично соединяют .

5. Перед началом укладки листов черепицы на желобке в ендове отмечают линию , чтобы
нахлест черепицы на желобок составлял 100-150 мм . Листы подрезают под углом по
отмеченной линии .

6. После укладки черепицы , монтируется верхняя планка ендовы на саморезы . Укладка
начинается с карнизного свеса по направлению внизу -вверх с нахлестом 100 мм .

см . лист 3

согласно деталировки
согласно деталировки
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Узел бокового примыкания

9
Типовые узлы кровельной системы

mineral-kompozit.ru
ООО "Минерал Композит"

Черепица минеральная RIMROOF

1 2 3 4 5
7

8 6

9

шаг стропил

6

НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

доска 25 х 100
720 х 940 х5,8 мм
доска 25 х 100
брусок 60 х60

Черепица минеральная RIMROOF1
Обрешетка2
Контробрешетка3
Гидроизоляция4
Уплотнительная лента5
Крепеж6
Уплотнитель7
Планка бокового примыкания8
Герметик9

Боковое примыкание

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 8 кг
Лист : 1 мм

42

21
7

11731

90°

12

Примечание :
1. Подготовка штробы . Если стена кирпичная или бетонная , в месте примыкания прорезается

канавка глубиной около 30-40 мм . На скат в месте стыка монтируется фасонная деталь
фартука , заведенная в стену .

2. Верхний край металлического фартука герметизируется атмосферостойким полиуретановым
или битумным герметиком , чтобы исключить затекание воды .

3. Нижняя часть фартука укладывается поверх листа черепицы и повторяет его волну ,
перекрывая ее на одну волну .

Важно :
1. Производство кровельных работ должно быть согласовано с ведением фасадных работ .
2. В случае если участок крыши прилегает к фасаду здания со штукатурной поверхностью ,

перед началом монтажа кровли необходимо убедиться , что данные участки стен фасада
полностью оштукатурены , выполнены отделочные слои ( декоративная штукатурка , покраска ).
Нижняя граница штукатурки должна быть ниже линии примыкания подкровельного
водоизоляционного слоя .

3. В случае если участок крыши прилегает к фасаду здания с навесными системами
( вентилируемыми или невентилируемыми ), фасадные работы должны быть выполнены после
завершения кровельных работ на данном участке крыши . Окончание фасадной облицовочной
системы в зоне примыкания к кровле не должно накрывать выполненное кровельное
примыкание к стене . Должен быть обеспечен доступ для возможного демонтажа примыкания в
случае необходимости ремонта или замены кровли .

см . лист 3

согласно деталировки
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Узел невентилируемого
верхнего примыкания

10
Типовые узлы кровельной системы

mineral-kompozit.ru
ООО "Минерал Композит"

Черепица минеральная RIMROOF

1

2

4
3

6

5

10

8
9

шаг
 30

0

НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

доска 25 х 100

720 х 940 х 5,8 мм

доска 25 х 100
брусок 60 х 60

Черепица минеральная RIMROOF1

Обрешетка2
Контробрешетка3
Гидроизоляция4
Уплотнительная лента5
Крепеж6
Уплотнитель7
Фартук примыкания8
Фартук примыкания9

7

Герметик10

Фартук невентилируемого верхнего примыкания

Фартук невентилируемого верхнего примыкания

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 5,6 кг
Лист : 1 мм

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 3,4 кг
Лист : 1 мм

80

130

25 113
°

130
°

35

12
5

15

13
8°

93°

12

Примечание :
1. При устройстве примыканий волнистых листов черепицы к вертикальным поверхностям ,

расположенным поперек ската крыши , между стеной и срезом кровельного материала
оставляют зазор . Примыкание закрывают доборными элементами из оцинкованной стали

2. Нижний фартук примыкания ( поз .8) монтируется поверх черепицы и стены . Верхний край
крепится к стене через кровельные саморезы .

3. В стене на высоте , установленной проектом , над уровнем кровли выбивается горизонтальная
штроба глубиной 40-60  мм . Отворот верхнего фартука примыкания ( поз .9) заводится в
штробу и герметизируется атмосферостойким полиуретановым или битумным герметиком .
Крепится кровельным саморезом .

см . лист 3

согласно деталировки
согласно деталировки
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Узел вентилируемого
верхнего примыкания

11
Типовые узлы кровельной системы

mineral-kompozit.ru
ООО "Минерал Композит"

Черепица минеральная RIMROOF

Фартук вентилируемого верхнего примыкания

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 4,9 кг
Лист : 1 мм

80

60

110

130
°

130
°

6

9
8

10

шаг
 30

0

НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

доска 25 х 100
720 х 940 х 5,8 мм
доска 25 х 100
брусок 60 х 60

Черепица минеральная RIMROOF1
Обрешетка2
Контробрешетка3
Гидроизоляция4
Уплотнительная лента5
Крепеж6
Фартук примыкания7
Проставочные вертикальн .бруски8
Вентиляционная лента9

согласно деталировки

согласно деталировкиФартук примыкания10

1

2

4
3

5

7
Фартук невентилируемого верхнего примыкания

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 5,6 кг
Лист : 1 мм

80

130

25 113
°

130
°

12

Примечание :
1. При устройстве примыканий волнистых листов черепицы к вертикальным поверхностям ,

расположенным поперек ската крыши , между стеной и срезом кровельного материала
оставляют зазор . Примыкание закрывают доборными элементами из оцинкованной стали

2. Нижний фартук примыкания ( поз .7) монтируется поверх черепицы и стены . Верхний край
крепится к проставочным вертикальным брускам , для создания вентилируемого зазора

3. Все деревянные проставочные бруски перед установкой обрабатываются антисептиками и
антипиренами для предотвращения гниения и возгорания .

4. В стене на высоте , установленной проектом , над уровнем кровли выбивается горизонтальная
штроба глубиной 40-60  мм . Отворот верхнего фартука примыкания ( поз .10) заводится в
штробу и герметизируется атмосферостойким полиуретановым или битумным герметиком .
Крепится кровельным саморезом .

см . лист 3
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Узел примыкания
к дымоходной трубе
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Типовые узлы кровельной системы

mineral-kompozit.ru
ООО "Минерал Композит"

Черепица минеральная RIMROOF

1

2

3

4
5

7

8

6

7

6

9

НаименованиеПоз . Характеристика Примечание

доска 25 х 100
720 х940 х 5,8 мм
доска 25 х 100
брусок 60 х 60

Черепица минеральная RIMROOF1
Обрешетка2
Контробрешетка3

Уплотнительная лента
4

Фартук примыкания нижний
5
6

Фартук примыкания верхний7
Уплотнитель8
Крепежи9

согласно деталировки
согласно деталировки

Гидроизоляция

согласно деталировки

12

Примечания :
1. Противопожарный зазор между трубой и деталями стропильной системы кровли составляет от 130 до 250 мм .
2. Фартук следует завести на трубу на высоту не менее 150 мм от кровли .
3. При выполнении примыкания к круглой трубе используют фартук заводского изготовления в соответствии с

проектной документацией .
20

0

215

Верхнее примыкание к дымовой трубе

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 6,3 кг
Лист : 1 мм

Верхнее примыкание к дымовой трубе

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 6,8 кг
Лист : 1 мм

20
0

20

55°

55°

200

Верхнее примыкание к дымовой трубе ( верх )

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 6,3 кг
Лист : 1 мм

220

Верхнее примыкание к дымовой трубе

Материал : оц .сталь
Длина 2,5 м
Вес : 9,3 кг
Лист : 1 мм

125
°

125
°

20
0

20

330

20

20
0

см . лист 3
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